
Вот шестерни с деформированными осями, которые и следует нагреть феном, затем 
выправить пасатижами. На третьей картинке чёрным фламастером сделаны риски ( 
плоховато видать, но различить можно.) После ремонта осей при сборке сначала ставится 
жёлтая шестерёнка .Чтобы прокрутить жёлтую шестерню, включи любую программу стирки 
и нажми на старт. Шестерёнка повернётся по часовой стрелке (если нужно. стартани 
программу несколько раз). Затем устанавливается белая шестерня, у неё есть один широкий 
зуб, он должен совпать с широкой впадиной на жёлтой шестерне.Затем проверни две эти 
шестерни так, чтобы метка на зубе жёлтой шестерни совпала с точкой на корпусе и установи 
красную.Впадинка после шестого зуба красной шестерни должна совпасть с первым зубом 
белой шестерни. И ещё, не забудь смазать поверхность, где ходит распределитель воды, 
изображённый на второй картинке. Я использую смазку для набития сальников. чтобы легче 
крутился распределитель воды, пружину я не ставлю под красной шестернёй, новые 
распределители воды уже идут без этих пружин.Из-за этой пружины вся эта лабуда с 
трещётками и происходит.Если что непонятно пиши. Конечно всё сумбурно, но понять 
можно. С уважением. 
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