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3130  105  2424.1

Este suplemento contempla el cambio de microprocesador pos 7600.

El tipo chasis cambia de CTN a CTN-BB.

CHASIS CTN-BB

SUPLEMENTO
MANUAL DE SERVICIO

Lista de piezas mecánicas y eléctricas de recambio

CHASIS CTN-BB

Es posible sustituir un tubo Philips 20“/21“ por uno Samsung 20“/21“ o viceversa, modificando componentes (que
serán suministrados junto con el tubo como Kit) de acuerdo con la siguiente tabla.
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NG-NEGRO
BL-BLANCO
GR-GRIS
MA-MARFIL
GO-GRIS OSCU.
VE-VERDE
RS-ROSA
RJ-ROJO
AZ-AZUL
PL-PLATA

COMO REALIZAR EL PEDIDO

EJEMPLO: MUEBLE DEL MODELO TV700TX COLOR AZUL: A * 14 * TV700TX * AZ

Listado de piezas mecánicas de recambio

CHASIS CTN-BB
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Introducción

El principal cambio de este chasis respecto al previo CTN-AA es la introducción de un
nuevo microprocesador Teletexto y no Teletexto.

También se ha cambiado el trafo de línea para los modelos de 20/21”.

Los esquemas y el circuito impreso se han puesto al día y tiene pequeñas correcciones
respecto al antiguo.

Utilizar el Manual del chasis CTN para el resto de componentes serviciables.

En las páginas 16, 17 y 18 se puede encontrar la lista de componentes serviciables
incluyendo los componentes nuevos para el nuevo chasis.
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1.- PROCESO DE LA PEQUEÑA SEÑAL (Diagrama A)

La pequeña señal se procesa mediante el (IC 7015) TDA8361, (TDA8360 para receptores sin Euroconector)
para receptores de sistema Pal y el IC TDA8362 para receptores de Pal/Secam este proceso incluye los
circuitos de detección de FI, vídeo, descodificador de croma, RGB, sincronismo y descodificador de sonido
de FM .

1.1 Detección de FI (IC7015/6A)

- Entrada de FI (pins 45,46): La señal de FI que viene del pin 11 de selector hasta el SAW FILTER
(Resonador de ondas superficiales) (1015) y el detector de FI (pins 45 y 46 ).
- Filtro de FI (1015): El paso-banda característico determinado por el SAW filter , es desde los 33,5 MHz.
hasta los 39,4 MHz. y desde 32.4 MHz. hasta 38.9 MHz. para los receptores con sistema DK.
- Oscilador de FI (pins 2,3 ): La frecuencia de la portadora presente en la bobina L5040 esta sintonizada
a 38,9 MHz. para los receptores BG ó 39,5 Mhz. para los de sistema Pal I.
- CAG tensión (pin 47 ): La tensión de CAG retardada se aplica al pin 1 del selector y el arranque del
control puede ajustarse mediante el potenciometro R3021 para 1 mV. de señal de antena (pin 49)
- CAF señal (pin 44): El Control Automático de Frecuencia se obtiene de la señal de referencia del detector
de FI . El condensador C2037 filtra la tensión de CAF.
- Identificación (pin 4): La salida de  identificación se utiliza en el pin 16 de microprocesador . Esta señal
es de nivel alto en el caso que se esté detectado una señal de vídeo
- Salida de vídeo (pin 7): La señal de CVBS de una amplitud nominal de 2 Vpp, contiene asimismo la señal
de la  portadora de sonido en FM. El sonido es filtrado mediante el filtro cerámico 1032 ó 1033 cuya frecuencia
depende del sistema: 5.5 MHz. para BGL´L , 6.0 Mhz. para PAL I ó 6,5 MHz. para DK .

Receptores multisistemas
- El IC TDA8362 cambia automáticamente entre modulación negativa (sistemas BG,I,DK ) y modulación
positiva (LL´). El IC también determina si el circuito de CAF debe controlar teniendo como referencia
el tope del nivel de blanco de la señal de vídeo (modulación positiva) ó al tope del impulso de
sincronismo (modulación negativa).
- La característica del paso banda del filtro SAW (1015) se modifica mediante la señal de conmutación
BG/L que procede del microprocesador.

- Para la recepción de los sistemas  BGIDK la señal de conmutación BG/L está a nivel bajo , el diodo
  D6014 no conduce y el filtro paso-banda se sintoniza mediante 5012 y 2013 desde 32,9 hasta 38,9MHz.
- Para la recepción del sistema LL´ la señal BG/L está a nivel alto , D6014 conduce y por lo
  tanto el filtro pasabanda se sintoniza mediante 5012 y C2014 desde 32.4 a 38.9 MHz.

- La frecuencia del oscilador se controla mediante la señal de conmutación L/L´.
- Para la recepción de los sistemas BGIL la señal de L/L´está nivel bajo, D6042 conduce y
  como consecuencia la bobina 5043 se conecta en paralelo con 5040.

- El circuito se sintoniza a 38.9MHz.
- Para la recepción del sistema L´ la señal L/L´está a nivel alto,D6042 no conduce y el circuito se
sintoniza a 33,4 MHz. solo mediante L5040.

1.2 - Procesador de Vídeo  (IC7015/6B)

- Selección de fuentes de vídeo( pin 13, 15, 16): La señal interna de CVBS está conectada al pin 13 del
IC7015/6B . La señal externa que puede estar presente en el pin 20 del Euroconetor se conecta al pin 15. La
selección de la señal de vídeo  se realiza mediante la tensión que se aplica al pin 16. Si es de 0 V. la señal
de  vídeo  elegida será la interna y si es 8 V. será la externa.
- Separación entre Luminancia y Crominancia: La señal de crominancia es filtrada (con un rechazo de
(-20 dB) mediante un filtro notch que internamente está calibrado a la frecuencia de la subportadora (4.43MHz).

1.3 Descodificador de croma
Las señales de Pal ó Secam son reconocidas automáticamente por el IC .La decodificación de señales de
Pal se realiza en el IC7015 y  las  de Secam en el IC7250 (TDA8395).
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- Señal Pal: Esta señal es amplificada y demodulada. En el pin 35 del IC7015/6C está presente un cristal de
referencia de 4.43 MHz. para la demodulación de croma. Las salidas de R-Y y B-Y (pins 30,31) se conectan
a la línea de retardo IC7221/(TDA4665).
- Señal de SECAM (pin 27): Esta señal se conecta al pin 16 de descodificador de Secam IC7250 .
- Referencia SECAM (pin 32):  Las señales de Pal o Secam son reconocidas utilizando una señal de
continua mediante una comunicación bi-direccional entre este pin y el pin 1 del IC7250.

- Si el IC7015/6C ha detectado una señal de Pal , la tensión del pin 32 pasa a 1,5V. y mediante las
  salidas R-Y y B-Y (pins 30,31) del demodulador se conectan a la línea de retardo IC7271.
- Si el IC7015/6C no detecta una señal de Pal , la tensión del pin 32 pasa a 5V. y de este modo quedan
  inutilizadas las salidas de los pins 31 y 32.
- Si el IC70115 detecta una señal de Secam ,la tensión del  pin 1 del IC7250  pasa a nivel bajo ,

consumiendo una corriente típica de 150 uA. del pin 32 (5V.) del IC7015/6C, Cuando se detecta esta corriente
significa que una señal de Secam está presente ,en este caso las señales de R-Y Y B-Y se conectan a la
línea de retardo IC7271 vía las salidas del IC7250 (pins 9 y  10).
Esta línea de comunicación bidireccional utiliza un nivel de alterna AC para calibrar el 4,43 MHz. entre el
PLL y el filtro cloche de croma del IC7250.

1.4 Desmatrizado de RBG (IC7015/6D)

- Entradas de R-Y, B-Y  (pins 28,29): Las señales de R-Y y B-Y vienen del la línea de retardo (IC7271) y
la señal de luminancia Y viene (internamente) desde IC7015/6B.
El impulso de sandcastle que viene (internamente ) desde el IC7015/6E (pin 38) sincroniza el desmatrizado
y suprime(Borrado) la señal de RGB durante el retrazado (Fly-back)de cuadro y línea.
- Controles de vídeo (pins 17, 25, 26): Estas entradas para contraste, brillo y saturación pueden ser
alimentadas desde 0,5V. hasta 4,5V. mediante el microprocesador.Si la corriente de haz es superior a un
limite determinado se controla limitando el nivel de contraste mediante el circuito del diodo D6289.
- RGB entradas (pins 22, 23, 24): Las señales externas de RGB que vienen de Euroconector son conmutadas
por la señal de  fast blanking que debe estar presente también en citado conector junto con las de RGB.
- Fast blanking (pin 21): Cuando la tensión del pin 21 es 0,4V. El conmutador está en la posición de paso para
la señal interna de RGB . Si esta tensión del pin 21 está entre 0,4V. y 3,5V. el conmutador se posiciona para
dar paso a la señal externa de RGB. Si esta tensión es 4 V. no se da paso a ninguna de las dos señales.
Este estado se utiliza para insertar directamente en las salidas de RGB. las señales que vienen del
microprocesador ya sean las que corresponde al OSD (presentación en pantalla del menú) o del teletexto.
La señal de fast blanking puede eliminar la señal de RGB. interna/externa en la totalidad de la pantalla
cundo es una  tensión continua o parcialmente cuando es en forma de impulso.
- RGB salidas (pins 18, 19, 20): Ver amplificadores de RGB.

1.5 Sincronismo horizontal ( IC7015/6E )

- Arranque (pin 36): Cuando el receptor se pone en marcha , la tensión en el pin 36 aumenta y cuando
sobrepasa 7 V., el oscilador de línea  arranca a aprox. 25 kHz. ( Se elige esta frecuencia para arrancar de
una forma suave ) . Cuando el circuito de línea ya se ha puesto en marcha y la alimentación principal del IC
7015 ( pin 10) alcanza los 8 V., la frecuencia de línea pasa a 15625 Hz.
- Standby (pin 36): Este pin se utiliza también para la función de stand-by (espera ). Cuando el microprocesador
recibe la orden del mando a distancia hace que la tensión en este pin pase a 3 V. y el circuito de línea deja de funcionar.
- Oscilador de línea: Este oscilador está totalmente integrado y calibrado internamente . La frecuencia se
obtiene del oscilador de croma pin 35 del IC 7015/6C que está fijado por el cristal de 4,43 MHz.
- Separador de sincronismo horizontal: Este circuito (que está completamente integrado )separa los
impulsos de sincronismo de la señal de CVBS procedente del IC 7015/6B.
- Sincronismo del oscilador (pin 40): El oscilador de línea está sincronizado con la señal de vídeo mediante
un primer lazo de control . La tensión de control está presente en el pin 39.
- Control de fase horizontal (pin 39 ): La señal de fly-back (pin 38) está sincronizado con el oscilador
horizontal mediante un segundo lazo de control . La tensión de control está presente en el pin 39. La fase
puede ajustarse con el potenciometro 3354
- Salida horizontal (pin 37 ): La señal del oscilador convertida en una onda cuadrada sale por este pin.
- Sandcastle (pin 38): Este pin se utiliza como entrada de fly-back de línea y como salida de sandcastle.
Los niveles del impulso de sandcastle son de 5,3V para la detección del burst, 3V. para el line blanking
(borrado de línea ) y 2V. para el borrado de cuadro.
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1.6 Sincronismo vertical (IC7015/6E)

- El oscilador vertical (pin 42): La frecuencia se obtiene dividiendo la frecuencia del oscilador de croma en
el pin 35 del IC7015/6E . En el pin 42 está presente una señal en forma de diente de sierra . La resistencia
R3342 se utiliza para corregir la variación de la amplitud vertical en función de la Intensidad de haz.
- Separador de sincronismo vertical:  Separa los impulsos de sincronismos presente en la señal de CVBS
y con las que se sincroniza el oscilador vertical.
- Excitador vertical (pin 43 ): Esta salida se utiliza para excitar la salida vertical IC 7400.
- Reglamentación vertical (pin 41): Esta reglamentación es proporcional a la corriente de deflexión y se
utiliza para corregir la señal del excitador vertical.

2- RGB AMPLIFICADORES (diagrama B)

- RGB entradas: La señal de RGB presentes en los pins 20, 19 y 18 del IC 7015 /6D están conducidas por los
seguidores emisor (7210, 7211, 7212), hasta los amplificadores de RGB.
- Tensión de referencia (7225): Una tensión interna de referencia de 2.5V. está presente  en el emisor del
transistor 7225 para mantener el nivel de negro estable.
- RGB amplificadores (7205, 7218, 7227 ): La señal se invierte y se conduce al CPT mediante los amplificadores de
RGB . Para mejorar la amplificación a altas frecuencias se utilizan los condensadores ( C2204, C2217 y C2230).
- Protecciones contra Flash-over (descargas internas CPT): Los diodos 6203 6216 y 6229 hacen la
función de diodo clamping a los + 8V. y las resistencias de 1k5  (3203, 3216 y 3229) que son de composición
de carbón ofrecen protección al circuito de RGB de las descargas que proviene del CPT.
- Ajuste del Blanco: La ganancia de los amplificadores B y G se pueden ajustar con los potenciometros 3213 y 3214.
- Ajuste de la tensión de corte: El nivel de negro del CPT puede ser ajustado con los potenciometros 3207,
3220 y 3234 y VG2

3.- CIRCUITO DE SONIDO (diagrama C)

3.1 Detección de FM (IC7015/6F)

- Entrada de FM  (pin 5):  La FM se  extrae desde la señal de vídeo  (CVBS) procedente del detector de FI
y filtrado mediante  1136 (5.5 MHz. para receptores BG , 6.0 Mhz. para  Pal I , 6.5 Mhz. para DK ).
- Demodulación de FM: La demodulacion se lleva a cabo en el  IC7015/6F. No se necesitan ajustes porque
se lleva cabo mediante un circuito automático  PLL (desde 4.2 a 6.8 MHz.).
- De-emphasis (pin 1): La característica de la frecuencia de sonido está definido por el condensador de de-
emphasis en el pin 1.
- Salida externa de sonido (pin 1):  La señal en el pin 1 es amplificada por el transistor T7114 y T7115
llegando al Euroconector  (pins 1,3).
- Entrada externa de audio (pin 6): La señal procedente del Euroconector (pins 2,6) se conecta a este pin . La
selección entre externa e interna se realizan mediante el pin 16 del  IC7015/6B.
La salida se lleva al pin 3 del amplificador final de sonido  IC7187 (TDA7052 o TDA7056).

Receptores Multisistemas
- Demodulación de FM : Esta función se realiza de la misma forma que en los receptores mono sistema. Con
la diferencia de un segundo filtro (1135) de 6 MHz. para el sistema Pal I añadido al de 5,5 MHz. (1136) para
sistema BG. El filtro de 6MHz. se desconecta con el transistor 7170 dependiendo de la señal de BG/I.
Detección de AM : En los receptores multisistema es necesario debido al sistema LL´ de la presencia de
un demodulador de AM. La señal de AM se extrae directamente de la FI procedente del selector en
lugar de la señal de vídeo  CVBS

Detección de sonido AM  (IC7125)
- Entradas de AM (pins 1,16): La señal de AM a 32,4MHz. para el sistema  L o 39,9MHz. para el  L’, se
extrae de la señal de FI del selector mediante el  SAW filter 1137 (double band pass characteristic).El
Sonido es conmutado por el  TS7126, D6115, TS7127 y el D6116 dependiendo de la señal L/L’ : Para
L’  (L/L’ es alta) la señal de FI está presente en el  pin 1, y para  L  , la señal de FI está presente en el pin2.
El espectro de frecuencias apropiado se lleva a los pins 1 y 16 del circuito demodulador  de AM  IC7125.
- CAG (pin 3,5): El C2126 y el C2127 forman parte del circuito de CAG como condensadores de
almacenamiento.
- Salida de sonido de AM (pin 6): El circuito demodulador via el pin 6 suministra la señal de audio al
conmutador (pins 1, 5 IC 7140).
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22 B3

47 J2

47 J4

49 C3

1500 A2

2401 I1

2402 J2

2404 K2

2405 L2

2414 H2

2415 I2

2416 J2

2440 H5

2442 I5

2443 L5

2444 H5

2445 J5

2446 K5

2448 J3

2449 J3

2450 I4

2451 I4

2453 L6

2458 J3

2460 L4

2463 L5

2470 I3

2500 B3

2502 D3

2504 D3

2505 D4

2506 B6

2508 E5

2509 B4

2510 D5

2511 D5

2514 D6

2515 D5

2516 D3

2520 D5

2523 B5

2524 E4

2530 F3

2532 F5

2534 F2

2540 F6

2561 G4

2562 G4

3235 J5

3238 J5

3400 K1

3401 K2

3402 J1

3403 K2

3404 L2

3405 L2

3406 L2

3407 L2

3408 H2

3410 L2

3411 L2

3412 K2

3415 J2

3416 J2

3440 H5

3441 H6

3442 I6

3444 H5

3445 I5

3448 K5

3449 K5

3451 I4

3455 H4

3456 H4

3457 J3

3460 L4

3470 J3

3480 I4

3501 C3

3504 A3

3507 B5

3508 D5

3509 B5

3510 D5

3512 D4

3513 D4

3516 E3

3517 D5

3518 D5

3519 B4

3520 B4

3521 E5

3523 D4

3524 B4

3525 B4

3527 E5

3528 E4

3540 F5

3570 F4

3571 F4

3573 G4

3574 F4

3576 F5

3577 F5

5441 I5

5443 K5

5445 K3

5447 J3

5449 K5

5480 I4

5500 C3

5525 E3

5532 F5

5534 F3

5540 F5

5541 F6

5550 D6

5552 E4

6416 I2

6417 H2

6440 H6

6443 L5

6447 J5

6449 L6

6451 I4

6470 J3

6502 D3

6503 D3

6504 D3

6505 D3

6515 D5

6516 E3

6521 D6

6530 F3

6540 F5

6570 F4

6571 F4

7400 H2

7440 H5

7445 J5

7514 C4

7525 E4

7571 F5

7575 F4

9400 J2

9460 L4

9480 I4

9506 E6

9523 D4

9524 C5

9560 G5

9561 G6

1M1 A3

1M2 C2

1M5 J4

1M6 I3

2M1 A2

2M2 C2

2M6 J5

3M6 J5

4M5 J4

4M6 L4

5M5 K2

6M5 J2
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El impulso de arranque para el  T7525 está determinado por el circuito del pin 8 (ver señales 4.5 pág. 13 )
después del arranque se genera una tensión en diente de sierra Vpin 2 en el pin 2.Cuando esta
tensión alcanza el valor Vcont. se genera un impulso de paro.
El control de la salida se realiza de la forma siguiente :

Si la salida es alta , V1 es alta , Vcont es baja, el tiempo activa ( T-on ) y la salida se reducirá.
Si la salida es baja se producirá lo contrario y la salida aumentará .

La tensión de salida puede ser ajustada mediante el potenciometro  R3518.
Las variaciones de la tensión de red se estabilizan de la siguiente manera:

Si la tensión de red es alta , la rampa de subida del la tensión en forma de diente de sierra Vpin 2
es alta , el punto de paro se alcanza antes y el tiempo T-on se reduce .
Si la tensión de red es baja se producirá lo contrario y el tiempo T-on se incrementará.

4.3 Protecciones

- Protección de sobrecorriente (pin 2): Esta protección actúa si el tiempo T-on se incrementa hasta que
la tensión  V pin 2 alcanza el punto de foldback (ver señales 4.5). El IC entrará en el modo de sobrecorriente
(activándose y desactivándose  constantemente fenómeno  también conocido como hipo ).
- Protección de sobretensión (pin 6): Los limites del valor del la tensión Vpin 6 (7,25 y 16 V. ) da lugar a una protección par
mantiene  el valor de la tensión  entre un nivel mínimo y otro máximo fuera de los cuales actúa la protección del circuito.
- Sobretensión de red (pin 3): La tensión en el Vpin 3 del IC 7515 es el reflejo de la tensión de red  y por lo
tanto la tensión de continua vía el condensador C2505 . Tan pronto como V pin 3 alcanza el valor de 6.6V. el
circuito de protección actúa y deja de suministra energía.

4.4 Secundario -
Alimentación del circuito de Línea: El valor de ajuste de la fuente es 101,5 para 14", 102,5V. para 17"
CPT´S y 107 V para  20"/21" CPT’S. Esta alimentación se utiliza también para la obtención de los  +33V. de
la tensión de varicap mediante  D6602.
- Alimentación auxiliar  (+11V.): Esta alimentación se utiliza para la etapa de salida de sonido, para el arranque del
circuito de  la línea y para el stand-by del  microprocesador . El positivo  +5STB está regulado
por el  T7525  y D6575.  El impulso  power on reset  (POR) para el microprocesador se obtiene mediante el  T7571. Que
está en estado de conducción desde la puesta en marcha del receptor hasta que el condensador C2572 se cargue

4.5 Señales fuente de alimentación
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B3
1679 C12
24B-24C B5
25B-26 B4
25C-26 B5
2602 G2
2610 G2
2611 H2
2622 G7
2623 H6
2624 H6
2629 H6
2630 H5
2635 C11
2636 C11
2641 F12
2648 C10
2651 F2
2656 H9
2659 G12
2660 C3
2669 B10
2677 E2
2680 C11
2681 C12
2685 C3
2691 D2
2692 G9
3600 C5
3601 H2
3602 H2
3603 G2
3604 G2
3605 G2
3606 F2
3607 F2
3608 F8
3609 G4
3610 G2
3611 H2
3612 H2
3613 H6
3614 F5
3615 H5
3616 F5
3617 H5
3618 G4
3619 F5
3620 F5
3621 F7
3622 F7
3623 G6
3624 G6
3625 F6
3626 G6
3627 G6
3628 F6
3629 G5
3630 F3
3631 F3
3632 G5
3633 H6
3636 B10
3637 B11
3638 H11
3639 F11
3640 G10
3641 G11
3642 G11
3643 F11
3644 G12
3645 F11
3646 D1
3647 G10
3648 C10
3649 F12
3650 C6
3651 F4
3652 F10
3653 F10
3654 G9
3655 G9
3656 H9

3657 C6
3658 G12
3659 G13
3660 C3
3661 C7
3662 C4
3663 C3
3664 B9
3665 B9
3667 C9
3668 B10
3669 B10
3670 C9
3671 C6
3672 B8
3673 B7
3674 B8
3675 C3
3676 C2
3680 H7
3681 C8
3682 F7
3684 G7
3685 G7
3686 H3
3687 H3
3688 H3
3689 H3
3690 C5
3691 F1
3692 F3
3693 G3
3694 C4
3695 C6
3696 C6
3697 C4
3698 G9
3699 C5
6602 G2
6616 H5
6641 H11
6642 H11
6644 H12
6663 B3
6691 E2
7600 D2
7601 F7
7605 F2
7638 G11
7640 G11
7641 G11
7642 G11
7644 G12
7651 G10
7665 C9
7670 C10
7672 B8
7673 B7
7685 H8
7686 G3
7691 E1
9052 B8
9148 B7
9266 B11
9609 H4
9610 F1
9611 A13
9614 G5
9616 F7
9618 A14
9650 H10
9651 F4
9652 G4
9653 A13
9658 G4
9663 C3
9665 B3
9670 C10
9671 C9
9678 F1
9679 C1
9686 G3
9692 F9
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Conmutador de sonido de AM (IC7140)
- La salida externa de audio (pin 15): Esta salida se selecciona entre el pin 1 salida de AM ó salida de
FM  (pin2) mediante el conmutador interno dependiendo de la señal de BG/L (pin 10).
- Entrada de Audio (pins 3, 4, 5): El conmutador  IC7140 selecciona entre la señal interna de AM
(pin 5) y la externa desde el  SCART (pin3) mediante la señal de  INT/EXT  (pin 9). La salida de este
selector (pin 4) se suministra a la entrada  pin 6 del demodulador de  FM  (IC7015/6F).
- Conmutador interno de Audio (pin 13): Este  pin se conmuta a 8V. cuando el receptor está en el
sistema L o L’  ( sonido en AM). Cuando  el pin 1 del  IC7015/6F está a 8V. y este IC conmuta
internamente su entrada de sonido del pin 5 al pin 6, donde está presente el sonido en  AM . (El sonido
procedente del pin 4 del IC7140 puede ser AM  interno ó externo).

3.2 Amplificador de sonido (IC7187)

El amplificador puede ser el  TDA7052 para los modelos de 14" y 17" o TDA7056 para  20" y 21".
El sonido amplificado se lleva a las salidas de auriculares y altavoz . Si se conectan los auriculares se
desconecta el altavoz. El volumen se controla con un nivel de continua  DC  presente en el  pin 4 para el
TDA7052 o pin 5 para el  TDA7056.

4.- FUENTE DE ALIMENTACIÓN  (Diagrama D)

La fuente de alimentación es de conmutación y aislada de red  (SMPS), controlada por el  IC7514 (TDA4605)
con frecuencia variable .
- Modo de conmutación: El periodo de conmutación se divide en  tiempo-activo (on-time), durante el cual
la energía se extrae de la red al primario (8-12 de 5525), tiempo desactivo (off-time), cuando la energía
acumulada en el trafo se suministra a la carga a través de los secundarios del 5525 y tiempo muerto
cuando no se extrae o suministra energía.
- Modo de espera (Standby mode): Las tensiones de salida están presenten aún en modo de espera porque
este se realiza cortando el circuito de línea . El tiempo activo es corto y la potencia consumida es muy pequeña.

4.1 Primario

- Desmagnetizadora: R3501 es una PTC dual (2 PTCS en una cápsula). Después de la puesta en marcha
del receptor , la PTC está fría por lo que tiene un valor de resistencia bajo  y por tanto la corriente que
atraviesa la bobina desmagnetizadora es alto . Después de un periodo suficiente para desmagnetizar,  la
PTC se calienta y sube su resistencia y como consecuencia la corriente cae hasta valores muy bajos .
- Rectificador: La tensión de red se filtra vía la L5500, y es rectifica en onda completa por los  diodos
D6502-D6503-D6504-D6505 y filtrada mediante el condensador  C2505 (300V. DC para  220V. AC de red).

4.2 Circuito de control  (IC7514)

- Arranque y alimentación (pin 6): Cuando el receptor se pone en marcha, se aplica una corriente al pin 6
vía la R3507 . Cuando  C2514 se carga a 15V. la fuente de alimentación arranca y el IC suministra desde el pin
5 una corriente al transistor  T7525 ,empieza la conducción y aparece una tensión a través del devanado 4-2.
Esta tensión se rectifica mediante el diodo D6521 y se utiliza para la alimentación del mismo IC en el pin 6.
- Arranque suave  (pin 7): El condensador  C2523 causa incremento lento en la duración del pulso de
salida durante el arranque.
- Salida del IC (pin 5): Esta es la salida que activa al  T7525. R3523 es una resistencia fusible protege al IC
de cortocircuitos del  T7525. El diodo  D6516 limita la máxima tensión presente en  T7525.
- Arranque de la  conducción  del  T7525 (pin 8): Una tensión procedente del devanado 4-2 se aplica a
este  pin. El detector de cruce por cero detecta cuando se ha descargado completamente la energía
acumulada en el núcleo del trafo, el tiempo muerto depende del  C2508. Este circuito garantiza que el T7525
empiece su  conducción al valor mínimo de la tensión  Vds  (ver señales 4.5 pag.13).
- Información de la corriente del primario (pin 2): La corriente del primario se refleja en el valor de la
tensión de este pin .  V pin1 típica es 400 mV.
- Información de la tensión de salida(pin 1): La tensión presente en el  bobinado 4-2 es rectificado
mediante el  diodo D6515, dividida por  R3527, R3518 y R3508 y aplicada al pin 1. Se genera una tensión
interna (Vcont) inversamente proporcional a V pin1 .
- Regulación de la salida(pins 1, 2, 8): IC7514 estabiliza la tensión de salida controlando el tiempo  T-on y
por lo tanto la frecuencia del ciclo de trabajo.
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5.- DEFLEXION (Diagram E)

5.1 Deflexión vertical

Esta función está a cargo del integrado TDA3653 (7400).
- Alimentación de cuadro (pins 6, 8, 9): El pin 9 se utiliza para alimentar el  IC excepto la etapa de salida
que se alimenta por el pin 6 . En este pin 6 hay una tensión elevada durante el periodo de retorno . Esto se
crea  añadiendo la señal de retorno presente en el pin 8 a los +25V. suministrados mediante  el diodo D6416
y el condensador C2415. El  pin 8 también se utiliza para suministrar el impulso de retorno al microprocesador
(pin 37 , IC7600) .
- Entrada vertical (pins 1, 3): El circuito de entrada es excitado mediante el pin 44 del IC 7015/6E. La señal
vertical es amplificada e invertida.
- Vertical output (pin 5): La señal de salida vertical se aplica a la bobina deflectora .La corriente contínua
DC se suprime mediante el C2404.
 Una tensión proporcional a la corriente de deflexión está presente en R3411/12 y una realimentación de
esta se envía al pin 42 de IC7015/6 mediante 3407, por lo la amplitud puede ser  ajustada mediante el
potenciometro 3410 . La realimentación de DC está presente en la R3406. La linealidad se corrige mediante
la red alrededor del C2405.
- Protección del TRC (pin 7): Cuando la deflexión de cuadro se interrumpe el tubo es protegido oscureciendo
la imagen mediante esta salida .

5.2 Deflexión de línea

El transitor final de línea es excitado por el transformador 5441 cuyo primario a su vez es alimentado por el
TS7440 conectado a la salida de  línea del IC7015/6E .
La etapa de salida de línea es de sistema convencional , con un transistor de deflexión (T7445) y un trafo
de línea (5545).
La información de corriente de haz (BCI) está presente en el C2460.
Del trafo (5545) de  la etapa de salida de línea se obtienen las siguientes tensiones auxiliares:

+25V.: Para alimentar la deflexión de cuadro.
+12V.: Para obtener +8V. mediante el IC7016 (diagrama A) para la etapa de pequeña señal y +5V. mediante

el TS7001 (diagrama A) para alimentar el microprocesador y el selector

6.- MICROCONTROLADOR/ TELETEXTO (Diagrama E)

El chasis CTN-BB está diseñado para utilizar 2 diferentes tipos de microcontrolador : SAA5531 y SAA5541 .
Ambos micros ocupan la misma posición (7600), y tienen el mismo circuito asociado. La ROM de IC contiene
el programa específico que garantiza todas las funciones del televisor , incluyendo un MENÚ de control del
receptor (ver Manual de usuario ).
Para receptores sin Teletexto se utiliza el micro SAA5541,  el SAA5531 es utilizado para los que tienen
Teletexto incluyendo estos las funciones siguientes :  on/off, información oculta, parada de página,
cancelación temporal, reloj, subcódigo, imagen ampliada, indice, indicadores de páginas coloreados, página
+/-, paquete de extensión de caracteres, identificador de emisora y página inicial.
A continuación se describen las diferentes funciones del microprocesador indicando la patilla a que
corresponden.
- Alimentación (pins 31,39,44): El IC tiene diversos puntos de alimentación de + 3,3V. ; analógica (pin 39),
digital  (pin 39) y  periféricos ( pin 44 ) . Todas la alimentaciones  están presentes durante el estado de
espera (stand-by).
- P.O.R (pin 43): POR ( Power on reset). El circuito de puesta en marcha se activa cuando el receptor se
conecta a la red (ver 4.4 pag. 13). Si el sistema muestra un comportamiento anormal es necesario realizar
un reset desconectado/conectando el receptor. El reset también se puede realizar conectando el pin 43 a lo
+5V. durante unos instantes.
- LED (pin 20): El led 6663 se ilumina con una pequeña corriente cuando el receptor está en marcha y con
una corriente superior , lo que significa mas iluminado, cuando está en stand-by . Mientras el  receptor está
recibiendo señales del mando a distancia el LED parpadeará.
- RC5 (pin 45): Las ordenes enviadas por el Mando a distancia son detectadas por el receptor de
infrarrojos(1685)y se envían al microprocesador para ser descodificados.
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- Teclas de control (pins 10, 11, 12 ) . Estas entradas se conectan a masa cuando se pulsan las teclas del
control  en el receptor.
- I2C bus (pins 49 y 50 ). El microprocesador se comunica con una memoria no volátil IC7685 (EEPROM) via
el bus I2C. Los datos de los controles en la  preferencia personal (PP) así como los datos de sintonía y banda
correspondiente a los 79 canales que se pueden sintonizar se almacenan en esta memoria .
- Service (pin 7) . Si este pin está  a masa cuando el receptor se conecta , el micro entra en el modo de
Servicio (ver medidas de reparación en Manual de Servicio Chasis CTN)
- Opciones  (pins 14, 21, 52 ) . El microprocesador revisa estos pins mientras efectúa la puesta en marcha
y dependiendo del circuito  que detecte en estos pins elige una de las posibles opciones ( tipo de menú ,
sistema de TV , ect). Estas opciones se pueden ver en las tablas del diagrama E.
- Multistandard salidas (pins 46, 47, 48 ).
Cuando el chasis corresponde a la versión multistandard con las salidas de estos pins se realizan las
conmutaciones  de sonido y vídeo pertinentes. Las señales de los pins 46,47 son invertidas y con el nivel
adecuado mediante los trasnsistores 7672 y 7673 respectivamente, después de estar invertidas y junto con
la señal del pin 48 componen la línea del status del sistema :BG/I está a nivel alto para el sistema Pal I, BG/L
está a nivel alto para el sistema L y L´ y L/L´está a nivel alto para el sistema L´.
- OSD , sincronismo (pins 36, 37) .Para sincronizar el OSD (información en pantalla )y la información de
Teletexto con la imagen se utilizan las señales de Retroceso vertical y horizontal  (VERT FLYBACK and HOR
FLYBACK) invertidas y conectadas a los pins 37 y 36 respectivamente . De esta manera aunque se pierda la
señal de vídeo el teletexto se mantiene sincronizado.
- Entradas de vídeo  (pins 23 Y 24 ) . Estas entradas sólo se utilizan para receptores con Teletexto .La
información del teletexto se extrae de la señal de vídeo interna o de la que proviene del la señal de vídeo
externa (Euroconector o conector de vídeo ) dependiendo del status del conmutador INT/EXT (pin 8)
- Oscilador  (pins 41, 42 ) . El oscilador de 12 MHz. está basado en un cristal conectado a los pins 41 y 42
- Sintonía (pins 1, 9, 16, 51 ) .El sistema de sintonía del receptor es del tipo VST (Voltage Synthesized
Tuning) . El sistema sintoniza un canal variando la tensión contínua desde 0 a 33 V. aplicada al pin 2 del
selector de canales . Esta tensión variable se genera en el pin 1 de micro y se convierte a un nivel adecuado
mediante el T7605. La tensión de AFC ( Control Automático de Frecuencia) que proviene del detector de FI se
suma a la tensión de sintonía V-Vari mediante R3689 y R3688 para compensar las pequeñas desviaciones de
sintonía debidas al selector.
Mientras se realiza la sintonía el pin 51 se activa a nivel alto lo que significa que no se suma la tensión de
corrección de AFC a la V-Vari .
Si durante la operación de sintonía el micro detecta en el pin 16 la señal de IDENT (presencia de señal de
vídeo con sincronismo) , se para la sintonía se comprueba si  es correcta mediante el pin 9 y si lo es se suma
la tensión de corrección de AFC .
- CAG autotuning (pin 30 ) Con el fin de que no queden memorizadas  señales parásitas se utiliza este pin
30 limitando la tensión de CAG durante el proceso de sintonía.
- Conmutación de bandas ( PIN 15, 17, 18 ) El micro posee 3 salidas para la conmutación de bandas ; el pin
15 para VHF I, el pin 17 para VHF III y el pin 18 para UHF . El microprocesador controla la conmutación
aplicando +5 V. a la correspondiente salida.
- Ajuste de sonido e imagen . Control de volumen (pin 2), Control de brillo (pin 3) ,control de color (pin 4)
,control de contraste (pin 5),control de realce (pin 6). Como conversor de digital (pulsos de salida del micro )
a analógico (tensiones de control) se utilizan redes de resistencias y condensadores  . Estos ajustes pueden
grabarse como preferencia personal ( PP ) .La supresión de sonido (Mute) se controla internamente por el
micro poniendo la salida de volumen a mínimo durante la sintonía o cuando la ausencia de señal se detecta
vía la señal IDENT en el pin 16.
- INT/EXT (pin 8) .Cuando esta salida está a nivel 0 el receptor conmuta a entrada externa vía el transistor
T7877 . Esta señal se suma a la señal del pin 8 del Euroconector, de esta forma se puede utilizar par conmutar
a aparatos externos. Esta señal la utiliza también el micro como señal de entrada para conmutar de la entrada
de vídeo de interna a externa con el fin de descodificar el teletexto
- STAND-BY (pin 19) .Cuando esta salida está a nivel alto , el receptor pasa a la función de espera (stand-by)
. La tensión que corresponde al arranque del oscilador del IC TDA8361A (pin 36) disminuye y el oscilador de
línea se para.
- FAST BLANKING (pin 35 ): Este pin se utiliza para suprimir la señal de vídeo cuando se inserta una señal de RGB
- NIL (pin 27): Esta señal de control se utiliza exclusivamente en las receptores con Teletexto para eliminar el
entrelazado  aplicándola al circuito de deflexion vertical con el transistor de conmutación T7640.
- SALIDAS DE RGB (pins 32, 33, 34 ): Las salidas de RGB se utilizan para el OSD (información en pantalla) y
también para el Teletexto (los caracteres de teletexto se utilizan para ambas funciones). Estas señales se aplican
vía amplificadores (7641,7642, 7644) a las salidas de RGB del IC 7015 (pins 20, 19, 18 ).


