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Усилители обеспечивают высокопроизводительное усиление звука для мобильной звуковой аппаратуры. 
Их эксплуатационная гибкость обеспечивает совместимость с дополнительными эквалайзерами, уст-
ройствами разделения звукового спектра на каналы и другими системами обработки аудиосигналов в 
специализированных устройствах. Многорежимные возможности мостовых схем обеспечивают гибкость 
создания нескольких конфигураций акустических систем.
Для достижения оптимальной производительности перед установкой настоятельно рекомендуется про-
честь настоящую инструкцию.

КОНСТРУКТИВНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

 РАЗЪЕМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
 РЕГУЛИРУЕМАЯ ВХОДНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: 200 мВ – 4 В;
 ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ/КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ/ПЕРЕГРЕВА
 ПЕРЕМЕННЫЙ ФИЛЬТР ВЧ И НЧ
 ДИСТАНЦИОННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ С ЗАДЕРЖКОЙ
 ЛИНЕЙНЫЙ RCA-ВХОД И ВХОД УРОВНЯ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
 ПЕРЕМЕННЫЙ ИНФРАЗВУКОВОЙ ФИЛЬТР: 15 Гц – 40 Гц;
 ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫЙ НЧ-ЭКВАЛАЙЗЕР: 0 дБ/+6дБ/+18дБ;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Мощные автомобильные аудиосистемы способны создавать повышенное звуковое давление, ана-
логичное условиям настоящего концертного зала. Продолжительное воздействие слишком громкого звука 
может привести к повреждению или потере слуха. Кроме этого, управление транспортным средством в процессе 
прослушивания звука на высокой громкости может повлиять на возможность распознавания внешних сигналов, 
например звуковых сигналов и предупредительной сигнализации специализированных автомобилей, таким обра-
зом, создавая потенциальную угрозу безопасности движения. В интересах обеспечения безопасности во время 
движения рекомендуется прослушивать звук на низкой громкости.

ВВЕДЕНИЕ
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ

Перед началом установки рассмотрите следующие вопросы:
a. Если в будущем планируется дооснастить систему какими-либо дополнительными компонентами, то 

необходимо заблаговременно предусмотреть соответствующее пространство и обеспечить выполне-
ние требований, предъявляемых к охлаждению аппаратуры.

b. Соответствие компонентов. Пиковая мощность акустических систем должна быть равной или пре-
вышать мощность усилителя. Кроме этого, они должны иметь сопротивление 2-8 Ом (обычно эти 
характеристики указаны на магните громкоговорителя).

c. При определении места установки учитывайте длину проводов. Для подключения входных разъемов 
предварительного усилителя необходимо использовать высококачественный экранированный соеди-
нительный RCA-кабель со штыревыми разъемами на обоих концах.

УСТАНОВКА УСИЛИТЕЛЯ

Место установки усилителя влияет на его возможность рассеивать тепло, генерируемое в процессе 
работы. Усилитель имеет большой теплообменник, а также снабжен системой отключения при опре-
деленной температуре (для защиты от перегрева), что делает его в некоторой степени толерантным к 
месту установки. Конфигурация системы, позволяющая направлять воздушный поток через вентиляторы 
охлаждения, значительно улучшает рассеивание тепла. НЕ помещайте усилитель в небольшое замкнутое 
пространство и не закрывайте его, преграждая циркуляцию воздушного потока.

В летнее время температура в багажнике автомобиля может достигать 80° C. Учитывая, что температура 
автоматического отключения усилителя равна 85° C, становится понятно, что его необходимо устанав-
ливать в местах с максимальным теплоотводом. Для достижения максимальной циркуляции воздушного 
потока в закрытом багажнике установите усилитель в вертикальном положении на вертикальной поверх-
ности.

Требования к охлаждению значительно снижаются при установке усилителя в салоне автомобиля, пос-
кольку, как правило, водитель не дает температуре достичь критического предела. Установка на полу под 
сиденьем вполне приемлема, если над усилителем оставить пространство не менее 2 см для обеспече-
ния вентиляции.

a. Выберите подходящее место для установки усилителя и прокладывания проводки, имеющее доста-
точное пространство для циркуляции воздуха и охлаждения.

b. Для наметки монтажных отверстий в качестве шаблона используйте сам усилитель. Просверлите 
в необходимых местах 4 отверстия. ПЕРЕД СВЕРЛЕНИЕМ ПРОВЕРЬТЕ ОБРАТНУЮ СТОРОНУ 
ПОВЕРХНОСТИ.

c. Закрепите усилитель с помощью винтов, входящих в комплект.
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ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

A. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
В КАЧЕСТВЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПИТАНИЯ +12 
ВОЛЬТ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОТСОЕДИНИТЬ АККУМУЛЯТОР АВТОМОБИЛЯ.

Для питания и заземления рекомендуется использовать провода сортамента 4/8 (или толще, если 
планируется использовать дополнительные устройства). Для удаленного включения – провод сор-
тамента 12. Эти провода можно приобрести у дилеров или в специализированных мастерских по 
установке аппаратуры.

(1). ЗАЗЕМЛЕНИЕ: На корпус автомобиля.
Во избежание помех от системы зажигания, вызываемых контуром заземления, важно, чтобы усили-
тель был заземлен на чистую оголенную металлическую поверхность корпуса автомобиля. 
ПРИМЕЧАНИЕ:
ДЛИНА ПРОВОДА ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 1 МЕТР. 

(2). Питание +12 В постоянного тока (через предохранитель): к клемме (+) аккумулятора.
 Этот контакт необходимо подключить непосредственно к положительной (+) клемме аккумулятора. 

В целях обеспечения безопасности установите плавкий предохранитель (в комплект не входит) как 
можно ближе к положительной (+) клемме; номинал предохранителя не должен превышать суммар-
ный номинал предохранителей, установленных в усилителе.

CASS-2�10 25 A x 2
CASS-4160 �0 A x 2

(�). Вход дистанционного включения: к выводу электропривода антенны автомобильной магнитолы.
При включении автомагнитолы усилитель также включается.
ПРИМЕЧАНИЕ:
ЕСЛИ МАГНИТОЛА НЕ ИМЕЕТ ВЫХОДА +12 В, ТО РАЗЪЕМ «RMT» [ДИСТАНЦИОННОЕ 
ВКЛЮЧЕНИЕ] УСИЛИТЕЛЯ МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ К ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ СХЕМЕ, 
АКТИВИРУЕМОЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ «ВКЛ.».

Модель: CASS-2�10

АККУМУЛЯТОР

Система дистанционного включения подсоединяется к электро-
приводу антенны или коммутируемому разъему +12 В.
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B. ПЕРЕМЕННЫЙ ФИЛЬТР НИЗКИХ ЧАСТОТ (50-250)

При необходимости усилитель можно использовать в качестве выделенного усилителя канала низко-
частотного динамика (сабвуфера). Для этого установите переключатель фильтра в положение «LPF» 
(ФНЧ). При необходимости отрегулируйте частоту разделения каналов. Эта функциональная возможность 
активизирует схему фильтрации низких частот, позволяя усиливать только частоты, лежащие ниже уста-
новленного значения. Для выбора полнодиапазонного режима усиления установите переключатель в 
положение «OFF» (Отключено).

C. ПЕРЕМЕННЫЙ ФИЛЬТР ВЫСОКИХ ЧАСТОТ (50-600)

Для использования в качестве усилителя диапазона средних частот установите переключатель фильтра в 
положение «HPF» (ФВЧ). При необходимости отрегулируйте частоту разделения каналов таким образом, 
чтобы входной контур фильтровал все частоты ниже 50...1 000 Гц. 

D. УСИЛЕНИЕ НИЗКИХ ЗВУКОВЫХ ЧАСТОТ (Переключатель BASS BOOST)
Используя эту функцию, можно усиливать сверхнизкиq звук на частоте 45 Гц.

E. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВХОДОВ  ВЫСОКОГО УРОВНЯ (HIGH INPUT)

ПРИМЕЧАНИЕ: 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СОВМЕСТНО С ВХОДНЫМИ РАЗЪЕМАМИ НИЗКОГО УРОВНЯ (LOW LEVEL).

Модель: CASS-2�10

СЕРЫЙ  : Подключите к выходу (+) на правый громкоговоритель автомобильной аудиосистемы; 
СЕРЫЙ/ЧЕРНЫЙ  : Подключите к выходу (-) на правый громкоговоритель автомобильной аудиосистемы; 
БЕЛЫЙ  : Подключите к выходу (+) на левый громкоговоритель автомобильной аудиосистемы; 
БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ  : Подключите к выходу (-) на левый громкоговоритель автомобильной аудиосистемы; 
ЧЕРНЫЙ  : Подключите к проводу заземления автомобильной аудиосистемы;

АККУМУЛЯТОР

Система дистанционного включения подсоединяется к электро-
приводу антенны или коммутируемому разъему +12 В.
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Модель: CASS-4160

БЕЛЫЙ : Подключите к выходу (+) на громкоговоритель канала 1 автомобильной аудиосистемы; 
БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ : Подключите к выходу (-) на громкоговоритель канала 1 автомобильной аудиосистемы; 
СЕРЫЙ : Подключите к выходу (+) на громкоговоритель канала 2 автомобильной аудиосистемы; 
СЕРЫЙ/ЧЕРНЫЙ : Подключите к выходу (-) на громкоговоритель канала 2 автомобильной аудиосистемы; 
ЗЕЛЕНЫЙ : Подключите к выходу (+) на громкоговоритель канала � автомобильной аудиосистемы; 
ЗЕЛЕНЫЙ/ЧЕРНЫЙ : Подключите к выходу (-) на громкоговоритель канала � автомобильной аудиосистемы; 
ФИОЛЕТОВЫЙ : Подключите к выходу (+) на громкоговоритель канала 4 автомобильной аудиосистемы; 
ФИОЛЕТОВЫЙ/ЧЕРНЫЙ : Подключите к выходу (-) на громкоговоритель канала 4 автомобильной аудиосистемы; 
ЧЕРНЫЙ : Подключите к проводу заземления автомобильной аудиосистемы;

Модель: CASS-2�10

 
Модель: CASS-4160

ПРАВЫЙ КАНАЛ (+) СЕРЫЙ ПРАВЫЙ КАНАЛ (-) СЕРЫЙ/ЧЕРНЫЙ

ЛЕВЫЙ КАНАЛ (+) БЕЛЫЙ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА КОРПУС ЧЕРНЫЙ

ЛЕВЫЙ КАНАЛ (-) БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ

КАНАЛ 2 (-) СЕРЫЙ/ЧЕРНЫЙ КАНАЛ 4 (-) ФИОЛЕТОВЫЙ/ЧЕРНЫЙ

КАНАЛ 2 (+) СЕРЫЙ КАНАЛ 4 (+) ФИОЛЕТОВЫЙ

КАНАЛ 1 (+) БЕЛЫЙ

КАНАЛ 1 (-) БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ

ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА КОРПУС ЧЕРНЫЙ

КАНАЛ � (-) ЗЕЛЕНЫЙ/ЧЕРНЫЙ

КАНАЛ � (+) ЗЕЛЕНЫЙ
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F. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВХОДОВ НИЗКОГО УРОВНЯ (RCA-разъемы «LOW LEVEL»)
ПРИМЕЧАНИЕ:
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СОВМЕСТНО С ВХОДНЫМИ РАЗЪЕМАМИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ.

Правильная прокладка проводов ВАЖНА для обеспечения РАБОТЫ БЕЗ ПОМЕХ. Соблюдайте следующие 
рекомендации:
1.  Всегда используйте высококачественные экранированные кабели типа RCA.
2.  Всегда используйте наименьшую по возможности длину. Если кабель слишком длинный, сделайте в 

центре кабеля петлю в виде буквы «S» (но не в виде кольца). 
�.  Никогда не разрезайте и не сращивайте обрезанный экранированный кабель. 
4.  Никогда не располагайте входные кабели усилителя рядом или параллельно с выводами громкого-

ворителей, высокоточных проводов зажигания или рядом с устройствами электронного зажигания (в 
последних моделях автомобилей компьютерные устройства распределения зажигания расположены 
за или под приборной панелью).

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
При включении электропитания усилителя загорается зеленый индикатор. Если индикатор не загорается, 
проверьте схему питания усилителя и предохранители.

ЗАЩИТНАЯ СХЕМА
В случае короткого замыкания, перегрузки или перегревания усилителя срабатывает защитная схема, 
которая отключает усилитель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ДАННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ РАЗРАБОТАН ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ С МИНИМАЛЬНЫМ 
СОПРОТИВЛЕНИЕМ НАГРУЗКИ 2 ОМ В РЕЖИМЕ СТЕРЕО ИЛИ 4 ОМ В РЕЖИМЕ МОНО 
(МОСТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ, МНОГОРЕЖИМНАЯ СХЕМА). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ 
С СОПРОТИВЛЕНИЕМ МЕНЬШЕ УКАЗАННОГО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ 
МОП-ТРАНЗИСТОРА СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ СМ. РАЗДЕЛ III: «ЭЛЕКТРОПРОВОДКА».

РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ВХОДНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Для достижения максимального соотношения сигнал/шум используйте эту функцию, чтобы регулировать 
уровень источника сигнала аудиосистемы в соответствии с чувствительностью усилителя. Это НЕ регуля-
тор уровня громкости.

Для регулирования уровня выполните следующее:
a. Установите регулятор уровня входа (INPUT CONTROL) в среднее положение.
b. Поверните регулятор громкости автомобильной аудиосистемы и прислушайтесь к искажениям, 

возникающим по мере увеличения уровня громкости. Если искажений не слышно, постепенно пово-
рачивайте регулятор уровня входа в сторону значения «MAX» до тех пор, пока не появятся слышимые 
искажения, затем поверните регулятор обратно до уровня, при котором искажений не было слышно.

с.  Если искажения слышны сразу, поворачивайте регулятор в сторону «MIN» до тех пор, пока звук не 
станет чистым.

ПРИМЕЧАНИЕ:
НЕВЫПОЛНЕНИЕ ВЫШЕОПИСАННОЙ ПРОЦЕДУРЫ НАСТРОЙКИ И/ИЛИ УСТАНОВКА 
РЕГУЛЯТОРА ВБЛИЗИ ПОЛОЖЕНЯ «MAX» МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ШУМА.
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Модель: CASS-2�10

Модель: CASS-4160

Регулятор чувствительности

Регулятор чувствительности
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ

Модель: CASS-2�10

a. �-КАНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ 

b. 2-КАНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ 

4-8 Ом

4-8 Ом4-8 Ом

4-8 Ом4-8 Ом
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Модель: CASS-4160

a. 4-КАНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

b. �-КАНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ 

с.  2-КАНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ 

4-8 Ом 4-8 Ом

4-8 Ом4-8 Ом

4-8 Ом4-8 Ом

4-8 Ом

4-8 Ом 4-8 Ом
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРИЗНАК 
НЕИСПРАВНОСТИ

ПРОВЕРКА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

ОТСУТСТВУЕТ ЗВУК
Горит ли индикатор электропи-
тания?

Проверьте предохранители.
Убедитесь, что провод включения подсо-
единен.

УСИЛИТЕЛЬ НЕ 
ВКЛЮЧАЕТСЯ.

Питание не подается. Замените шнур питания.

При включении магнитолы пита-
ние на кабель дистанционного 
включения не подается.

Проверьте соединения с магнитолой.

Сгорел предохранитель. Замените предохранитель.

ОТСУТСТВУЕТ ЗВУК 
В ОДНОМ КАНАЛЕ.

Проверьте целостность аудиока-
белей.

Устраните короткое замыкание или разрыв 
соединения.

Проверьте правильность подклю-
чения аудиокабелей.

Поменяйте местами правый и левый RCA-
разъемы, чтобы локализовать неисправ-
ность: до или после усилителя.
Проверьте регулятор уровня громкости. 
Зачистите контакты блока предохранителей.

УСИЛИТЕЛЬ 
ОТКЛЮЧАЕТСЯ 
ПРИ СРЕДНЕМ/
ВЫСОКОМ УРОВНЕ 
ГРОМКОСТИ

Проверьте импеданс (полное 
сопротивление) громкоговорителя.

Проверьте соответствие сопротивления 
громкоговорителей рекомендациям.

(При использовании для проверки сопротив-
ления громкоговорителя омметра помните, 
что сопротивление по постоянному току и по 
переменному току может быть различным).

СВЕТИТСЯ 
ИНДИКАТОР 
ЗАЩИТНОЙ СХЕМЫ 

Перегрев. Отключите магнитолу.

Короткое замыкание аудиокабе-
лей.

Изолируйте кабели.



1�

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед сверлением каких-либо отверстий тщательно исследуйте конструкцию автомобиля. Принимайте 
меры предосторожности при работе вблизи бензобака, гидравлической системы и электропроводки. 
Запрещается включать незакрепленный усилитель. Во избежание повреждений, особенно в случаях 
дорожно-транспортных происшествий, надежно закрепите систему. Устанавливайте систему таким 
образом, чтобы электропроводка была защищена от повреждения соприкасающимися объектами. 
Кабель электропитания +12В, идущий к положительной клемме аккумулятора, должен иметь плавкий 
предохранитель. Перед выполнением соединений электропитания отключите кабель +12В от клеммы 
аккумулятора. В процессе подключения входных разъемов и выводов громкоговорителей убедитесь, что 
автомобильная аудиосистема и/или другое оборудование отключены. При необходимости замены пре-
дохранителя используйте только предохранитель, идентичный установленному в системе. Использование 
предохранителя другого типа или с другим номиналом может привести к неисправности, которая не 
обеспечивается гарантийными обязательствами.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CASS-2�10 CASS-4160

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ 
НАГРУЗКЕ 2 ОМ

�00 Вт х 2 = 600 Вт 180 Вт x 4 = �20 Вт

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ ПРИ НАГРУЗКЕ  
2 ОМ

1�0 Вт x 2 = �40 Вт 100 Вт x 4 = 400 Вт

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ ПРИ НАГРУЗКЕ 
 4 ОМ

100 Вт x 2 = 200 Вт 60 Вт x 4 = 240 Вт

МОЩНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОСТОВОЙ 
СХЕМЫ

250 Вт x 1 = 250 Вт 1�0 Вт x 2 = 260 Вт

СУММАРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ГАРМОНИК 0,05% 0,0�%

РАЗДЕЛЕНИЕ КАНАЛОВ -�0 дБ -�0 дБ

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ ПО УРОВНЮ +/- 1,0 дБ 20 Гц – 20 кГц 20 Гц – 20 кГц

ФВЧ 50 Гц – 600 Гц 50 Гц – 600 Гц

ФНЧ З0 Гц –  250 Гц 50 Гц – 250 Гц

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ДИАПАЗОН ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 200 мВ – 4 В 200 мВ – 4 В

РАЗМЕР (Ш x В x Г), СМ 26,1 x 2�,1 x 5,� �1 х 2�,1 х 5,�

СРОК СЛУЖБЫ 5 лет

*ПРИМЕЧАНИЯ
 ИЗ-ЗА ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ ДОПУСТКАЕТСЯ 10% ОТКЛОНЕНИЕ ОТ 

НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ.
 ЗНАЧЕНИЕ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ПРИВЕДЕНО ДЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ 

14 В ПОСТОЯННОГО ТОКА;
 ПРИ ОСТАНОВКЕ ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА ПАДАЕТ, 

ЧТО ПРИВОДИТ К СНИЖЕНИЮ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ.
 МЫ ПРИДЕРЖИВАЕМСЯ ПОЛИТИКИ НЕПРЕРЫВНОГО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ. ПО 

ЭТОЙ ПРИЧИНЕ КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ 
ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.






