
5V-400V输入，5~60mA输出LED恒流驱动器



5V-400V输入，5~60mA输出LED恒流驱动器

u E14/E27 灯丝灯、T5/T8LED灯、LED吸顶灯等
u紧凑型LED照明产品
u可控硅调光LED照明产品



*输出电流由RREXT设置：

REXT
LED R

mVI 300




管脚名称 管脚描述 管脚功能

引脚编号

ESOP8 TO252-2 SOT89-3

OUT 输入电源引脚
输入电源引脚，可直接连接至高压直流

输入电源
5，7 1 1

REXT 输出电流设定
脚

输出电流设定脚，接电阻至IC地 2，4 3 3

GND 地 IC地 1，3 2 2

NS1022E NS1022T NS1022S



极限工作参数

特性:
u OUT电压.......................................................................................-0.3V ~ +400V
u REXT电压..........................................................................................-0.3V~+5V
u工作温度范围...............................................................................-40℃ ~ +85℃
u储存温度范围...............................................................................-45℃ ~ +85℃
u结温范围...................................................................................................+150℃
u焊接温度（10s内）.................................................................................+265℃

推荐工作条件:

注1：超过上述极限工作参数范围可能导致芯片永久性的损坏。长时间暴露在上述任
何极限条件下可能会影响芯片的可靠性和寿命。

参数名称 最小值 最大值 单位

工作温度（芯片） -40 +105 ℃



结构框图



符号 参数名称 条件 最小值 典型值 最大值 单位

V 输入电压  5 - 400 V

IDD 工作电流 VIN=30V，REXT Floating - 120 - uA

Vrext REXT基准电压 VIN=30V，Rrext=1K 285 300 315 mV

Iout 输出电流范围  5 - 60 mA

TTRIG 温度衰减阈值  - 120 - ℃

KT 温度衰减系数   -6 mV/℃



典型特性曲线

下列特性曲线中，除非指定条件，TA=25℃。



输出电流由REXT引脚与IC地之间电阻设定，如果输入电压比输出电压足够高，
输出电流为平稳电流，电流值可由下式计算得：

NS1022采用线性恒流驱动技术，电路拓扑简单实用。LED负载的正端与交流整
流信号连接，LED负端与NS1022 OUT端连接，构成电流回路，输出电流由芯片
和REXT设定。当输入电压足够高于LED负载电压时，输出恒定电流，输入电压
超出LED负载电压部分由NS1022承受。芯片的最大输入电压可达400V，满足绝
大多数的AC输入应用。

1.输出电流

REXT
LED R

mVI 300


NS1022采用线性恒流控制方式，输入电压高于输出电压的多余电压由芯片承受，
输入电压可达400V。当部分LED发生短路，芯片所承受的电压将会升高导致功
耗增加，芯片温度上升，如果内部结温仍小于120℃，输出电流将保持恒定。
最坏情况是LED负载正端与负端短路，全部输入电压均由芯片承受，内部结温
将会急剧上升至150℃，芯片关闭输出。通过温度衰减，有效地+实现了LED短
路保护。

2.LED短路保护



NS1022集成温度衰减功能。当芯片内部结温高于120℃（典型值）时，REXT引
脚电压以6mV/℃的系数减小，输出电流也因此跟着减小，当REXT内部结温达
到150℃时，输出电流将会减小至0。
温度衰减功能可有效地避免传统过热保护功能导致的闪烁现象。当环境温度异
常导致芯片结温升高并达到120℃，NS1022将试图通过减小输出电流来减少LED
发热量，从而降低环境温度。输出电流与环境温度将可能达到平衡，这有别于
传统过热保护机制（比如：结温达到150℃，芯片关闭；结温回降20℃，芯片重
新工作），有效避免了LED闪烁。

3.温度衰减

参看典型应用电路，NS1022 只需极少的外围元件便可实现可控硅调光，并可
兼容大多数的可控硅调光器，获得理想的调光范围。

4.可控硅调光



NS1022可兼容市场上主流LED灯，支持多个芯片并联，满足更大功率的LED应用要求，
应用电路如下图所示。
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